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enkele schakelaar, gecombineerd met enkele wcd met randaarde

enkele wandcontactdoos met randaarde

dubbele wandcontactdoos met randaarde

plafond aansluit lichtpunt

wandarmatuur waterdicht (balkon)

rookmelder conform NEN2555 (aangesloten op lichtnet)
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ALGEMEEN:

Buitenkozijnen kunnen afwijken van het beeld op de geveltekening.

De elektra- en ventilatie symbolen zijn indicatief weergegeven en
dienen definitief door de installateur te worden bepaald.

Afmontage elektrische inbouwdelen in horizontale meervoudingde afdekramen 
en waar nodig uitgelijnd boven elkaar.

Er kunnnen geen rechten ontleend worden aan:
- De exacte maten zoals aangegegeven.
- De exacte oppervlakten zoals aangegeven.
- De exacte plaatst van de badkamer radiator.
- De exacte plaats en type van het elektra.
- Aantal MV punten indicatief, exacte locatie n.t.b.
- Installatieopstelling in technische ruimte is indicatief.Krijtstreepmethode toegepast. 
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As indicated184

73 Koopappartementen

Vlissingen, Prinslocatie

Verkooptekeningen

type E

ADSR

20250710

VK-009

Situatie

1 : 200
Voorgevel, Singel

1 : 200
Achtergevel, Singel

1 : 50
Plattegrond bnr 38, 39, 40, 41

Voorgevel bnr 41

Badkamer en techniekruimte bnr 38
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