
  

 
Technische omschrijving Klimaatgarant installaties in appartementen 
 
 
Warmtepompsysteem: Installatie met individuele warmtepomp i.c.m. een mini collectief  
warmtewisselaarsysteem 
 
Verwarmen, koelen, warm water 
Elk appartement wordt verwarmd, gekoeld en voorzien van warm water door middel van een 
warmtepomp met een voorraadvat ( 90, 120 of 150 liter ). Deze warmtepomp gebruikt een systeem 
van warmte- en koudeopslag in de bodem, via gesloten verticale bodemwarmtewisselaars (HPDE). Bij 
een zogenaamd minicollectief bronsysteem worden alle warmtepompen die zich aan dezelfde 
schacht bevinden, aangesloten op één bronsysteem. Dit bronsysteem bestaat uit meerdere met 
elkaar verbonden bodemwisselaars, dit geheel wordt vaak simpelweg 'de bron' genoemd. De 
wisselaars bevinden zich onder of naast het gebouw en zijn afgestemd op het warmteverlies van het 
totale  appartementencomplex. 
 
Voor een hoogbouwcomplex worden meerdere bronsystemen aangelegd, afhankelijk van het aantal 
schachten. De bodemwisselaars worden per bronsysteem gekoppeld voordat ze via de schacht 
omhooggaan. Deze koppelingen vinden meestal plaats in de bergingen, de kelder of onder het 
gebouw zelf. 
 

 
 
 
 



 

   
 

 
 
 
 
Per bronsysteem blijven we onder de 70 kW en vallen daarmee onder de regeling voor kleine 
systemen.  
Daarnaast vallen we niet onder de Warmtewet, omdat we geen energie leveren. De energie wordt 
namelijk pas in het appartement zelf opgewekt door de individuele warmtepomp. 
Het is belangrijk om al vroeg in het plan te kijken naar het leidingtracé van de bron naar de schacht, 
zodat deze zo efficiënt mogelijk wordt aangelegd en er zo min mogelijk meters langs het plafond 
lopen. 
 
De warmtepompen staan opgesteld in de technische ruimte van het appartement. Ze worden 
aangestuurd door de thermostaten in de diverse verblijfsruimtes. Vanuit elke verblijfsruimte kan de 
warmtepomp worden ingeschakeld voor verwarming. Via deze thermostaten kan de gewenste 
temperatuur per kamer worden ingesteld. Daarnaast kan via de thermostaat in de woonkamer de 
modus voor warm water worden gekozen (Eco, boost of Comfort), evenals het tijdstip van de 
dagelijkse opwarming. Vanuit de thermostaat in de woonkamer wordt de omschakeling van 
verwarmen naar koelen ( en andersom ) bepaalt. De warmtepomp wordt gevoed door het 
elektriciteitsnet in de woning. 
 
In de zomer schakelt de warmtepomp automatisch over naar de koelstand bij een hogere 
binnentemperatuur. De vloerverwarming fungeert dan als vloerkoeling. In combinatie met 
balansventilatie zorgt dit voor een optimaal binnenklimaat gedurende het hele jaar. 
 
Voor warm tapwater is er een voorraadvat beschikbaar van 90, 120 of 150 liter (met optionele 
grotere maten van 200 tot 400 liter). Het water in dit vat wordt door de warmtepomp verwarmd tot 
ongeveer 58°C. De warmtepomp bevat geen elektrisch verwarmingselement. 
 
Voor het beheer en onderhoud van het bronsysteem (buiten de appartementen) wordt met de 
Vereniging van Eigenaren (VvE) of gebouweigenaar een overeenkomst afgesloten. Er is ook een 
onderhoudsovereenkomst voor de installatie in de appartementen. Bij een koopappartement wordt 
deze overeenkomst individueel afgesloten, en bij een huurcomplex gebeurt dit per gebouw. In beide 
gevallen draagt Klimaatgarant de volledige verantwoordelijkheid voor het functioneren van het 
systeem. Bij een exploitatievariant zijn de instandhoudingskosten onderdeel van de 
huurovereenkomst. 
 
 
 
 


